
PŘEHLED
DiGiCo SD9 je 96 kanálová mixážní konsole vybavená
24 fyzickými fadery a 1 x 15”LCD dotykovou obrazovkou
s vysokým rozlišením. Spojuje Stealth Digital Processing s
FPGA technologií a přináší výkon SD řady v menší a
dostupnější konzoli.

ŘadaDiGiCo SD

Konzole řady SDobslouží jakékoliv audio: ať se jedná
onejvětší rock’n’roll showplanety, zásadní globální
vysílání, nejrozsáhlejší církevní applikace, či intimní
divadelní představení, vždy existuje ideální DiGiCo SD,
které přesně vyhoví.

Výkonné.Všestranné. Chytré. Žádoucí.

DATOVÝ LIST
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SD9
Konzole světové třídy v kompatkním provedení

KLÍČOVÉVLASTNOSTI

96 vstupních kanálů s plným procesingem

48 Aux/Sub-Group sběrnic s plným procesingem

12 x 8 Matrix s plným procesingem

Přizpůsobitelné rozložení kanálů

Uživatelsky programovatelná makra

Možnost redundantního zrcadlení pomocí další konzole SD9

Volitelně redundantní napájecí zdroj

Snapshoty pro okamžitou změnu více parametrů najednou

Offline software

iPad ovládání

Volitený Theatre software

Volitelný Broadcast software
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PRACOVNÍ PANEL

24 x 100mm na dotek citlivých, motorizovaných faderů

1 x 15”LCD dotyková obrazovka

24 x 8-Segmentových LED metrů úrovní

1 x ¼”Sluchátkový výstup

1 x USB 2.0 slot

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

ZADNÍ PANEL

2 x Redundantní napájecí zdroj (volitelný)

2 x XLR3 1.2 – 12V připojení lampiček

1 xWaves port (volitelný)

8 x XLR Mic/Line vstupy

8 x XLR Line výstupy

2 x XLR AES/EBU vstupy (4 kanály)

2 x XLR AES/EBU výstupy (4 x kanály)

2 x GPI ¼” Jack

2 x GPO ¼”Jack

1 x MIDI In/Thru/Out (5 pin DIN)

1 xWord Clock I/O BNC

1 x MADI BNC I/O

2 x MADI RJ45 Ethercon I/O (pro D-Rack)

1 x VGA Port - DB-15 Mini-Female (rozlišení 1024 x 768)

1 x Ethernet port

2 x USB 2.0 sloty

1 x MultiMode Optocore rozhraní (volitelně)

ZPRACOVÁNÍ SIGNÁLU

96 vstupních kanálů (Mono)
• Hlavní a alternativní vstup
• Analogový Gain
• Otočení polarity
• Gain Tracking
• Digitální Trim (-40dB až +40dB)
• Volitelný Delay (0ms až 1.3s)
• DiGiTube
• HPF/LPF (-24dB/Oct)
• 4 pásmový parametrický EQ / Dynamický EQ
• DYN 1: Kompresor, Multiband kompresor, Desser
• DYN 2: Gate, Duck, Kompresor s externím klíčováním
• Volitelné EQ/Dyn pořadí
• 1 Insertní bod na kanál
• Mute & Hard Mute kanálu
• Přímé vystupy kanálu

48 Aux/Sub-Group sběrnic
• Otočení polarity
• Digitální trim (-40dB až +40dB)
• Volitelný delay (0ms až 1.3s)
• DiGiTube
• Merge vstup
• Tónový generátor
• HPF/LPF (-24dB/Oct)
• 4 pásmový parametrický EQ / Dynamický EQ
• DYN 1: Kompresor, Multiband kompresor, Desser
• DYN 2: Gate, Duck, Kompresor s externím klíčováním
• Volitelné EQ/Dyn pořad
• 1 Insertní bod na kanál
• Mute & Hard Mute kanálu

1 LR/LCR Master sběrnice (s plným procesingem)

12 In x 8 Out Matrix s plným procesingem

12 Control Group (CG)

2 Solo sběrnice

16 x 32-pásmových GEQ

12 x Interní stereo FX Processorů
• Delaye
• Audio Enhancer
• Chorusy
• Pitch Shiftery
• Reverby

DiGiTube k dispozici na všech kanálech a sběrnicích

Dynamické EQ k dispozici na všech kanálech a sběrnicích

Multiband kompresory na všech kanálech a sběrnicích

Virtuální zvuková zkouška

VOLITELNÉMOŽNOSTI

Waves SoundGrid rozhraní

Optocore rozhraní (HMA, OpticalCon nebo ST)

Upgrade na SingleMode Optocore

Theatre Software

Broadcast Software

Redundantní napájení

Flightcase
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VÝKRESY
Všechny rozměry v mm

FYZICKÉVLASTNOSTI

Rozměry: 878mm (š) x 785mm (h) x 262mm (v)

Hmotnost: 36kg (105kg včetně volitelného flightcase)

Flightcase: 1063mm (š) x 472mm (h) x 1131mm (v) (volitelný)

Napájení: 90-264 VAC, 47-63Hz Auto Sensing. 208 wattů, 232VA

Redundance: Interní napájecí zdroj x 2 (volitelný)

Kód produktu: X-SD9-WS (Single PSU)

Kód produktu: X-SD9-WS-2P (Dual PSU)
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